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BioMidi b i o l i n e

Mere end blot summen af delene
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eBioMidi produktserien 

er beregnet ti l  at 

imødekomme de f leste 

behov inden for opbevaring 

af biomaterialer,  med 

meget få begrænsninger. 

Specif ikationerne omfatter 

hovedfunktionerne fra vores topmodel BioPlus, 

hvilket gør den ti l  et  idéelt  valg,  hvis købet afhænger 

af  evnen ti l  at fastholde stabile temperaturer. 

Det funktionelle design sørger for nem og ergonomisk 

korrekt adgang ti l  opbevaringsrummet.

•	 Gennmføring

•	 Dør med selvluk og lås

•	 Potentialfri  kontakt

•	 Akustisk og visuel døralarm

•	 E-føler

•	 Akustisk og visuel temperatur alarmer

•	 Temperaturhistorik

•	 Materiale kombinationer:

	 L:  Udvendig/indvendig: Hvid/alu og rustfrit stål

	 R:	 Udvendig/indvendig: Alu og rustfrit stål/ 

		  alu og rustfrit stål

	 C:	 Udvendig/indvendig: Rustfrit stål /rustfrit stål

Brugerfladen har store knapper,  der er nemme at benytte,  og et 
læsevenligt LED display.  På den måde er det altid nemt og l igetil 
at justere skabets indstil l inger. 

Indvendige døre,  der minimerer kuldetab, når den ydre dør står 
åben, er standard i  EF425 og ekstraudstyr i  de andre BioMidi 
varianter.

Ved at montere kompressoren under skabets bund kommer 
opbevarings-rummet op i  en behagelig og ergonomisk korrekt 
arbejdshøjde for brugerne.

Model
RR

+2°/+20°C
RF

-25º/-5ºC
EF

-40º/-5ºC
Ydre mål B x D x H*

Volume
Liter 

425 • • • 600 x 731 x 1979/2000
Brutto: 425 /15.0
Netto: 303 /10.7

625 • • 815 x 731 x 1979/2000
Brutto: 625 /22.1
Netto: 451 /15.9

II  3G Ex nA nC nL llB T6 
II  3G Ex nA nC nL llB T3

TÜV 08 ATEX 354664

* Min.  højde uden hjul/ben.  /  Max.  Højde med højeste hjul/benBioMidi
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