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Rustfri inderkabinet AISI304 Rustfri inderkabinet AISI304Rustfri inderkabinet AISI304

Kapacitet 2ml. Cryorør: 
50.000

Kapacitet 2ml. Cryorør:
40.000

Kapacitet 2ml. Cryorør:
60.000

10.1” LCD Touch screen 10.1” LCD Touch screen10.1” LCD Touch screen

Energiforbrug 6,5KW Energiforbrug 6,2KWEnergiforbrug 6,9KW

Dimensioner B*D*H  
1030*995*1980mm

Dimensioner B*D*H 
885*995*1980mm

Dimensioner B*D*H  
1175*995*1980mm

Twincool Inverter 
kompressor teknologi

Twincool Inverter 
kompressor teknologi

Twincool Inverter 
kompressor teknologi

Temp: -40°C/ -86°C Temp: -40°C/ -86°CTemp: -40°C/ -86°C

Lydniveau 46 dB(A) Lydniveau 46 dB(A)Lydniveau 46 dB(A)

Temperatur variation +/- 3 C Temperatur variation +/- 3 CTemperatur variation +/- 3 C

Volume: 720ltr Volume: 580ltrVolume: 860ltr

VIP vakuumisolering VIP vakuumisoleringVIP vakuumisolering

2 x 25mm adgangsvej for 
eksterne sensorer

2 x 25mm adgangsvej for 
eksterne sensorer

2 x 25mm adgangsvej for 
eksterne sensorer

ZL-86L860BS ZL-86L720BS ZL-86L580BS
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•	 Dual Cooling =  
Maksimal driftsikkerhed 

•	 Fra 108L til 860L

•	 Avanceret  
vakuumisolering (VIP) 

•	 Fleksibel og praktisk  
indretning 

•	 Stabil -86°C  
langtidsopbevaring

Zenith Lake Twin Cooling  
– maksimal sikkerhed for dine prøver

Zenith Lake Twin Cooling er en -86°C  
ultralavtemperatur fryser designet til sikker og 

langtidsopbevaring af biologiske prøver, vacci-
ner, celler og andre værdifulde materialer.

Produktet benytter et dobbeltsystem med  
to uafhængige kølekredse, som giver  

enestående driftssikkerhed.  
Skulle ét kølesystem svigte, kan det  
andet fortsætte med at holde en lav  

temperatur omkring -70°C, så prøverne  
forbliver beskyttede, indtil service  

kan arrangeres. 

Avanceret flerelags vakuum-isolering (VIP)  
og et optimeret kabinetdesign sikrer stabil  

temperatur og høj energieffektivitet.  
Indvendige hylder kan tilpasses efter  
opbevaringsbehov og bruges med  

eksisterende racks til praktisk organisering. 

Zenith Lake Twin Cooling – kompromisløs  
prøvebeskyttelse når sikkerhed er afgørende.

ZL-86L108
ZL-86L818BS 
ZL-86L708BS 
ZL-86L568BS


